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Specifications
Material 13824332
Tipo de fuente de luz LED
Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al Tipo de LED CITIZEN CLU7S3
espacio o combinarlo con un color ya presente en el Tecnologia LED COB LED
interior. Con muchas opciones de iluminacion, colores CRI Min. 90
y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran Temperatura del color  3000K
variedad de espacios y ambientes. Vida Util L80B10 @50.000 horas
Lampara Incluida Si
Numero de fuentesde 1
luz
Codigo de flujo CIE 100 100 100 100 91
Binning (SDCM) 3
Direccion de la luz Directo
Optica Colimador
Angulo de Apertura 17,0
medido (°)
Voltaje de entrada Driver de corriente constante requerido

Clasificacion eléctrica 1]
Clasificacion del IP 20

Clasificacion de hilo 960
incandescente (°C)

Interio/Exterior Interior
Aplicacion Techo, Pared
Montaje Semi-Empotrado

Tamano de corte (mm) @40
Profundidad de montaje 110,0

(mm)

Ajustabilidad H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto 0,1

iluminado (m)

Color principal & Negro, Estructura
Acabado principal

Peso bruto (g) 191,0

Corriente de 350

accionamiento (mA)

Min. forward voltage (Vf) 11,4
Max. forward voltage (Vf) 12,2
Connected load (W) 4.1

Flujo luminoso por 365
lampara (Im)
Eficacia (Im/W) 89
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indice de 10
deslumbramiento

Remark e Este producto esta disponible con varias
opciones Direct Custom. Descubrelas todas en
la pagina web de Modest Recessed o solicita un
presupuesto.
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TM30 & CRI diagram Light distribution & beam diagram

Rf 90 9 : v 7 : Hm] D[m] Eav[lux] Emax(lux]

1.00 030 2000 3106
— Color Vector Graphic ———

2.00 061 500 776
3.00 091 222 345
4.00 1.21 125 194
5.00 1.51 80 124
403 Im beam angle 17°¢ n =90%

90.6
R9 45.1
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Diagrams
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Accesorios Instalacion
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10889530 Installation Housing 123x100x80

12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory
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