®

MODULAR Date

LIGHTING — Customer
INSTRUMENTS Project
Type

Modest Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE Bronze Brushed

(Y]
nue

Specifications

Material 13780014

Tipo de fuente de luz LED

Tipo de LED BRIDGELUX V8G8
Tecnologia LED COB LED

CRI Min. 90

Temperatura del color  2700K

Vida Util L90B10 @50.000 horas
Lampara Incluida Si

Un foco downlight accesible y facil de instalar que

. . NU de fuentes d 1
promete exclusivamente alta calidad. Modest es una Hmero de fuenies ae

luz

Iumlr_larla.empotrada clasica con un .sorp.re.ndente arco Cédigo de flujo CIE 100 100 100 100 82

de diversidad. Disfrute su absoluta simplicidad y todos —

. . Binning (SDCM) 2

los innovadores estilos que ofrece.
Direccion de la luz Directo
Optica Colimador
Angulo de Apertura 24,0
medido (°)
Voltaje de entrada Driver de corriente constante requerido

Clasificacion eléctrica 1]
Clasificacion del IP 55

Clasificacion de hilo 960
incandescente (°C)

Interio/Exterior Interior
Aplicacion Techo, Pared
Montaje Empotrado

Tamanfo de corte (mm) @68
Profundidad de montaje 110,0

(mm)

Distancia al objeto 0,1

iluminado (m)

Color principal & Bronce, Cepillado
Acabado principal

Peso bruto (g) 190,0

Corriente de 350 500
accionamiento (mA)

Min. forward voltage (Vf) 13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf) 15,0 15,4
Connected load (W) 5,0 7,2
Flujo luminoso por 527 715
lampara (Im)

Eficacia (Im/W) 105 99
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INSTRUMENTS Brushed

deslumbramiento

Remark e Este producto esta disponible con varias
opciones Direct Custom. Descubrelas todas en
la pagina web de Modest Recessed o solicita un
presupuesto.
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TM30 & CRI diagram Light distribution & beam diagram

Rf 8 8 2 g v 7 : Hm] D[m] Eav[lux] Emax(lux]

1.00 0.45 2273 3533
— Color Vector Graphic ———

2.00 0.84 568 883
3.00 1.26 253 393
4.00 168 142 221
5.00 210 91 141
871 Im beam angle 24° n =82%

90.9
65.6
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Diagrams
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Accesorios Instalacion

12293930 Plaster Kit 68 1x

Choose a required accessory
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Accessories



