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Modest Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE Silver Bronze Brushed
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Specifications
Materiale 13780016
Tipo di Sorgente LED
Tipologia LED BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED CcOB
CRI Min. 90
Temperatura di colore  2700K
della luce
Vita utile L90B10 @50.000 ore
Un downlight facile da installare e accessibile che non Lampadina inclusa Si
rinuncia mai alla massima qualita. Modest € un Numero di fonte 1
apparecchio incassato classico con un sorprendente luminosa
arcobaleno di opportunita. Goditi la sua assoluta Codice di flusso CIE 99 100 100 100 84
semplicita e tutti i nuovi stili che rendera possibili. Binning (SDCM) 5
Direzione della luce Diretta
Ottiche Collimatore
Fascio misurato (°) 24,0
Voltin ingresso Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica Il
Grado IP 55
Test filo a caldo (°C) 960
Interno/Esterno Interno
Applicazione Soffitto, Parete
Montaggio Incassato

Foro d'incasso (mm) 268

Profondita di montaggio 110,0

(mm)

Distanza dall'oggetto 0,1

iluminato (m)

Colore primario & Argento Bronzo, Spazzolata
Finitura primaria

Peso lordo (g) 190,0

Corrente di azionamento 350 500
(mA)

Min. forward voltage (Vf) 13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf) 15,0 15,4
Connected load (W) 5,0 7,2
Flusso luminoso per 541 734
lampade (Im)

Efficienza (Im/W) 108 102
Livello abbagliamento 9 10
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LIGHTING — Modest Recessed 74 Ix IP55 LED 2700K Medium DE Silver
INSTRUMENTS Bronze Brushed
Remark e Questo prodotto & disponibile con diverse opzioni

Direct Custom. Scoprile tutte sulla pagina web di
Modest Recessed o richiedi un preventivo.

Modular L.1. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-12-04, 02:36:29 PM - ©Modular Lighting Instruments



MODULAR
LIGHTING — Modest Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE Silver

INSTRUMENTS Bronze Brushed

TM30 & CRI diagram Light distribution & beam diagram

Rf 8 8 2 : v 7 : Hm] D[m] Eav[lux] Emax(lux]

1.00 0.45 2313 3595
— Color Vector Graphic ———

2.00 0.84 578 899
3.00 1.26 257 399
4.00 168 145 225
5.00 210 93 144
871 Im beam angle 24° n =84%

90.9
65.6
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Accessori Installazione

12293930 Plaster Kit 68 1x

Choose a required accessory
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