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Art

Nomad Surface Adjustable 2x AR111 DE Aluminium Matt
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Spezifikationen

Material 10200905
Typ der Lichtquelle AR111
Leuchtmittel enthalten  Nein
Anzahl Lichtquellen 2
Lichtrichtung Abwarts
Eingangsspannung 12 Vac
Schutzklasse Il
Sie mdgen Industriedesign mit einem Retro-Touch? Schutzart 20
Befassen Sie sich noch einmal mit der Nomad. Mit Gluhdrahtprifung (°C) 960
winzigen neuen Treibern und einem LED-Modul, das Innen/Aulen Innen
genau wie das erste Halogenleuchtmittel der Leuchte Anwendung Decke, Wand
aussieht, folgt die Nomad LED dem Originaldesign in Montage Aufbau
Perfektion. Erhaltlich in Ausfihrungen mit 2L- und 4L- Verstellbarkeit GIMBLE 45°
Leuchtenmodulen, in Weil strukturiert, Schwarz oder Abstand zum 0.7
Aluminium, mit oder ohne integriertes Betriebsgerat. beleuchteten Objekt (m)
Die Lieblingsleuchte der Architekten steht Ihnen fir Ihr Primérfarbe & Primares Aluminium, Matt
nachstes Projekt wieder zur Verfugung. Finish

Bruttogewicht (g) 910,0

Modular Lighting Instruments behélt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
Die neuesten Datenblatter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-07-28, 02:09:03 AM - ©Modular Lighting Instruments
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Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
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Diagramm
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Nomad Surface Adjustable 2x ARI111 DE Aluminium Matt

M-LED-Modul

11298002
11298009
11298024
11298102
11298109
11298124
11298202
11298209
11298224
11298302
11298309
11298324
11298402
11298409
11298424
11298502
11298509
11298524

M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE Black Matt

M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE White Structure

M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Black Matt

M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE White Structure

M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE Black Matt

M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE White Structure

M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Black Matt

M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE White Structure

M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Black Matt

M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE White Structure

M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE Black Matt

M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE White Structure

M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Zubehor

Montagezubehor

10203005 Baseflange 90 Aluminium Matt
10203009 Baseflange 90 White Structure
10203032 Baseflange 90 Black Structure

10204005 Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
10204009 Baseflange 90 Tube White Structure
10204032 Baseflange 90 Tube Black Structure

Wahlen Sie das benétigte Zubehor
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