MODULAR Datum

LIGHTING — Klant

INSTRUMENTS Project
Soort

FFD_Mini-Multiple Recessed Adjustable MR16 3x DE White Structure
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Specificaties

Specificaties
Materiaal 10370909
Type Lichtbron MR16
Lamp inbegrepen Neen
Aantal Lichtbronnen 3
Lichtrichting Omlaag
Ingangsspanning 12Vac
Elektriciteitsklasse Il
o o ) IP-klasse 20

Twintig jaar na de lancering is M|n|-|\'/|'ult|ple nog steeds Glosidraadtest (°C) 960

een veelgevraagde reeks spots en één van onze

paradepaardjes in onze portfolio met architecturale Binnen/Buiten Binnen

verlichting. De stijlvolle technologie komt mooi tot zijn Toepassing Plafond, Wand

recht en maakt van Mini-Multiple jouw bondgenoot in Montage Inbouw

zowel minimalistische als industrieel-chique Inbouwopening (mm) L 315 W 110

opstellingen. Montagediepte (mm) 160,0
Verstelbaarheid V -35°/+35°
Afstand tot Verlicht 0,7

VVoorwerp (m)

Primaire Kleur &

Wit, Structuur

Primaire Afwerking
Brutogewicht (g) 1980,0
Opmerking e 12V-halogeentransformator vereist

e MR16 lamp niet inbegrepen

e Dit is geen compleet product. MR16 lamp vereist.
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INSTRUMENTS Structure

Installatie Accessoires
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10400330 Installation Housing 257x327x147

10420330 Plaster Kit 345x287 - 315x110 1x

Kies een vereist accessoire
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Accessoires



