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LIGHTING — Customer
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Type

Julien Round Floor Adjustable 1x IP54 LED 3000K Medium DE Black Structure

128
2 80
max. 550
min. 200

Specifications

Materiale 10731308
Tipo di Sorgente LED
Tipologia LED LED MODULE JULIEN
Tecnologie LED LED alta potenza
CRI Min. 90
Temperatura di colore  3000K
della luce
Vita utile L80B20 @50.000 ore

Julien Round mette in risalto le caratteristiche migliori Lampadina inclusa Si

del tuo giardino ed & subito pronto a dare il meglio di sé. Numero di fonte 1

Il suo design circolare si integra meravigliosamente con luminosa

I'ambien.te organico circostante. Julien Rgund e d_otato Binning (SDCM) 3

anche di un picchetto per essere fissato in terreni . -

) . i Direzione della luce Diretta
soffici. In alternativa, prova Julien Round Foot, con una - -
. . . _— . Ottiche Collimatore

piastra di montaggio fissa aggiuntiva appositamente — -

realizzata per l'installazione a parete. Fascio misurato (°) 22,2
Voltin ingresso Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica Il
Grado IP 54
Test filo a caldo (°C) 960
Interno/Esterno Esterno
Applicazione Pavimento
Orientabilita H 360° V 120°
Distanza dall'oggetto 0,1
illuminato (m)
Colore primario & Nero, Strutturata
Finitura primaria
Peso lordo (g) 3010,0
Corrente di azionamento 350
(mA)

Min. forward voltage (Vf) 12,0
Max. forward voltage (Vf) 12,0
Connected load (W) 4,3

Flusso luminoso per 159
lampade (Im)
Efficienza (Im/W) 40

Livello abbagliamento 2
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TM30 & CRI diagram
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Light distribution & beam diagram

Gamma Angles 180° 120°
H[m] D[m] Eav[lux] Emax{lux]
105 1900 05°
20° 90° 1.00 527 851
75° 75° 2.00 132 213
60° 60° 3.00 59 95
4.00 33 53
45° 45 \
5.00 197 2 34
1 2,00 Y
cd/kim A
CO beam angle 22.2 &
30° 15° 15° 30° 187 Im €90 n:ar‘:";ngg; 226 n =85%
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Diagrams



