MODULAR Datum
LIGHTING — Kunde

INSTRUMENTS Projekt
Art

Julien Square Surface Adjustable Foot Ix IP54 LED 3000K Medium DI Black Structure
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Spezifikationen

Material 10732208

Typ der Lichtquelle LED
Die Julien Square setzt die schonsten Akzente |hres LED Typ LED MODULE JULIEN
Gartens in Szene und ist auf diese Aufgabe perfekt LED-Technologie Hochleistungs-LED
vorbereitet. Ihr quadratisches bringt einen dezenten Stil CRI Min. 90
in die organische Umgebung. In Verbindung mit ihrem Farbtemperatur 3000K
Erdspiel3 eignet sich die Julien auch fur weiche Boden. Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden

Probieren Sie alternativ die Julien Square Foot mit ihrer
festen Montageplatte aus, die speziell fir die

Leuchtmittel enthalten  Ja

Wandmontage entwickelt wurde. Anzahl Lichtquelien !
Binning (SDCM) 3
Lichtrichtung Abwarts
Optik Kollimator
Gemessene 21,9

Abstrahlwinkel (°)
Eingangsspannung 230V

Luminaire power (W) 6,0

Schutzklasse |

Schutzart 54

GlUihdrahtprifung (°C) 960

Innen/AuRen Aulen

Anwendung Decke, Wand, Boden
Montage Aufbau

Verstellbarkeit H 350° V 120°
Abstand zum 0,1

beleuchteten Objekt (m)

Priméarfarbe & Primares Schwarz, Strukturiert
Finish

Bruttogewicht (g) 1600,0

Lichtstrom pro Lampe 143

(Im)

Effizienz (Im/W) 24

UGR 2

Modular Lighting Instruments behélt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
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Spezifikationen



MODULAR Julien Square Surface Adjustable Foot 1x IP54 LED 3000K

LIGHTING — Medium DI Black Structure
INSTRUMENTS

TM30 & CRI Diagramm Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
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