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Julien Square Surface Adjustable Foot 1x IP54 LED 3000K Medium DI Black Structure

Julien Square destaca los mejores rasgos de su jardin
y esta listo para la tarea entre manos. Su disefio
cuadrado afiade estilo sutil al entorno organico.
Ademas, Julien Square viene con un poste adecuado
para la instalacion en terreno blando. De forma
alternativa, pruebe Julien Square Foot, con una placa
de montaje fija adicional disefiada especialmente para
la instalacion en pared.
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Specifications
Material 10732208
Tipo de fuente de luz LED

Tipo de LED LED MODULE JULIEN
Tecnologia LED LED de alta potencia
CRI Min. 90

Temperatura del color  3000K

Vida Util L80B20 @50.000 horas
Lampara Incluida Si

Numero de fuentes de 1

luz

Binning (SDCM) 3

Direccion de la luz Directo

Optica Colimador

Angulo de Apertura 21,9

medido (°)

Voltaje de entrada 230V

Luminaire power (W) 6,0

Clasificacion eléctrica |

Clasificacioén del IP 54

Clasificacion de hilo 960

incandescente (°C)

Interio/Exterior Exterior

Aplicacion Techo, Pared, Suelo
Montaje Superficie
Ajustabilidad H 350° V 120°
Distancia al objeto 0,1

iluminado (m)

Color principal &
Acabado principal

Negro, Estructura

Peso bruto (g) 1600,0
Flujo luminoso por 143
lampara (Im)

Eficacia (Im/W) 24
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Julien Square Surface Adjustable Foot 1x IP54 LED 3000K
Medium DI Black Structure

TM30 & CRI diagram
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Light distribution & beam diagram
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