MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Date

Client

Projet

Type

Julien Square Surface Adjustable Foot Ix IP54 LED 3000K Medium DI Black Structure

Julien Square met en valeur les plus beaux aspects de
votre jardin et s’avere parfait pour ce réle. Son design
carré ajoute un style subtil aux environnements
organiques. Julien Square est aussi fourni avec un
piquet qui convient pour les sols souples. Vous pouvez
également tester Julien Square Foot, avec une plaque
de montage fixe supplémentaire spécialement congue
pour le montage mural.

Caractéristiques

(Y]
i

Matériaux 10732208

Type de Source LED

Lumineuse

Type de LED LED MODULE JULIEN
Technologie LED LED de haute puissance
CRI Min. 90

Température de Couleur 3000K

Durée de Vie L80B20 a 50 000 heures
Ampoule incluse Oui

Nombre de Sources 1

Lumineuses

Groupement (SDCM) 3

Direction de la Lumiére Bas

Optique Collimateur

Faisceau mesuré (°) 21,9

Tension d’Entrée 230V

Luminaire power (W) 6,0

Classe Electrique I

Indice de protection IP 54

Essai au fil 960

incandescent (°C)

Intérieur/extérieur Extérieur

Application Plafond, Mur, Sol
Montage En Surface

Ajustabilité H 350° V 120°
Distance avec I'Objet 0,1

Eclairé (m)

Couleur Principale &
Finition Principale

Noir, Structure

Poids brut (g) 1600,0
Flux lumineux par lampe 143
(Im)

Efficacité (Im/W) 24
UGR 2
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MODULAR Julien Square Surface Adjustable Foot 1x IP54 LED 3000K

LIGHTING — Medium DI Black Structure
INSTRUMENTS

TM30 & CRI diagrammes Distribution de Lumiere & Schéma de Faisceau
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