
Datum  

Klant  

Project  

Soort  

Julien Square zet de beste kantjes van jouw tuin in de
kijker en is klaar voor het werk. Het vierkante ontwerp
geeft een organische omgeving een subtiele stijl. Julien
Square is ook verkrijgbaar met een staak die in zachte
grond kan worden geplaatst. Of probeer Julien Square
Foot eens, met een extra vaste bevestigingsplaat die
speciaal is gemaakt voor wandmontage.

Specificaties
Materiaal 10732208

Type Lichtbron LED

LED type LED MODULE JULIEN

LED technologie Led hoog vermogen

CRI Min. 90

Kleurtemperatuur 3000K

Levensduur L80B20 bij 50.000 Uur

Lamp inbegrepen Ja

Aantal Lichtbronnen 1

Binning (SDCM) 3

Lichtrichting Omlaag

Optisch Collimator

Gemeten gradenbundel
(°)

21,9

Ingangsspanning 230 V

Luminaire power (W) 6,0

Elektriciteitsklasse I

IP-klasse 54

Gloeidraadtest (°C) 960

Binnen/Buiten Buiten

Toepassing Plafond, Wand, Vloer

Montage Opbouw

Verstelbaarheid H 350° V 120°

Afstand tot Verlicht
Voorwerp (m)

0,1

Primaire Kleur &
Primaire Afwerking

Zwart, Structuur

Brutogewicht (g) 1600,0

Lumenoutput per
lampunit (lm)

143

Efficiëntie (lm/W) 24

UGR 2

Julien Square Surface Adjustable Foot 1x IP54 LED 3000K Medium DI Black Structure
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Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
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TM30 & CRI Diagrammen Lichtspreiding & Stralingsdiagram
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Julien Square Surface Adjustable Foot 1x IP54 LED 3000K

Medium DI Black Structure
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