" MODULAR Datum
LIGHTING — Kunde
INSTRUMENTS Projekt

Art

Lotis Tube Surface 85 Ix GUI10 White Structure - White Structure

(Y]
i

Spezifikationen
Material 10883009
Typ der Lichtquelle GU10
Lebensdauer 40.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten ~ Nein
Anzahl Lichtquellen 1
Lichtrichtung Abwarts
Optik Kollimator
) o ) Eingangsspannung 230V

Lotis Tubed ist ein besonders verspielter und

vielseitiger Zylinder. Sie kénnen die Farbe der Schutziasse l

Spotleuchte wahlen und mit einem weil3en oder Schutzart 20

schwarzen Zylinder kombinieren. Entscheiden Sie sich Glihdrahtprdfung (°C) 960

fiir einen Kontrast zwischen Schwarz, Weif8 und Gold Innen/Aufien Innen

oder wahlen Sie stattdessen einen einheitlicheren Look. Anwendung Decke

Fir Aufbau-, Wand- oder Pendelmontage erhaltlich. Montage Aufbau
Verstellbarkeit Not Applicable
Abstand zum 0,5

beleuchteten Objekt (m)

Primarfarbe & Primares
Finish

Weild, Strukturiert

Sekundare Farbe &
Sekundares Finish

Weil}, Strukturiert

Bruttogewicht (g)

505,0

Spezifikationen

Bemerkung e Leuchtmittel GU10 nicht enthalten

Modular Lighting Instruments behalt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu @ndern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
Die neuesten Datenblatter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-17, 10:37:05 AM - ©Modular Lighting Instruments
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Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

105

20°

75°

60°

Gamma Angles

180°

120°

700

05°

90°

75°

60°

30°

15°

H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]
1.00 688 1157
2.00 172 289
3.00 76 129
4.00 L 190 A 43 72
1.88
5.00 237 28 46
T 235 \
350 Im CO beam angle 26.7 n = 98 %

C90 beam angle 26.4

Modular Lighting Instruments behalt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
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