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Soort

Lotis Tube Surface 85 Ix GUI0 Black Structure - White Structure

Lotis Tubed is een zeer leuke en veelzijdige cilinder. Jij
kiest de kleur van de spot en voegt er een bijpassende
witte of zwarte cilinder aan toe. Ga voor contrast
tussen zwart, wit en goud of kies gewoon voor een
meer uniforme look. Verkrijgbaar als opbouwversie,
wandmontage of verzonken versie.
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Specificaties

Materiaal 10883037
Type Lichtbron GU10
Levensduur 40.000 Uur
Lamp inbegrepen Neen
Aantal Lichtbronnen 1
Lichtrichting Omlaag
Optisch Collimator
Ingangsspanning 230V
Elektriciteitsklasse |

IP-klasse 20
Gloeidraadtest (°C) 960
Binnen/Buiten Binnen
Toepassing Plafond
Montage Opbouw
Verstelbaarheid Not Applicable
Afstand tot Verlicht 0,5

VVoorwerp (m)

Primaire Kleur &
Primaire Afwerking

Zwart, Structuur

Secundaire Kleur &

Secundaire Afwerking

Wit, Structuur

Brutogewicht (g)

505,0

Opmerking

e GU10 lamp niet inbegrepen
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Lotis Tube Surface 85 1x GUI0 Black Structure - White Structure

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

Gamma Angles 180° 120°
105° 90 05°
90° 90°
75 75°
60° 60°
45° 45°

cd/kim

30° 156° 16° 30°

H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]
1.00 688 1157
2.00 172 289
3.00 76 129
4.00 L 190 A 43 72
1.88
5.00 237 28 46
T 235 \
350 Im CO beam angle 26.7 n = 98 %

C90 beam angle 26.4
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