
Datum  

Kunde  

Projekt  

Art  

Lotis Tubed ist ein besonders verspielter und
vielseitiger Zylinder. Sie können die Farbe der
Spotleuchte wählen und mit einem weißen oder
schwarzen Zylinder kombinieren. Entscheiden Sie sich
für einen Kontrast zwischen Schwarz, Weiß und Gold
oder wählen Sie stattdessen einen einheitlicheren Look.
Für Aufbau-, Wand- oder Pendelmontage erhältlich.

Spezifikationen
Material 10883732

Typ der Lichtquelle GU10

Lebensdauer 40.000 Stunden

Leuchtmittel enthalten Nein

Anzahl Lichtquellen 2

Lichtrichtung Aufwärts/Abwärts

Optik Kollimator

Eingangsspannung 230 V

Schutzklasse I

Schutzart 20

Glühdrahtprüfung (°C) 960

Innen/Außen Innen

Anwendung Wand

Montage Aufbau

Verstellbarkeit Not Applicable

Abstand zum
beleuchteten Objekt (m)

0,5

Primärfarbe & Primäres
Finish

Schwarz, Strukturiert

Sekundäre Farbe &
Sekundäres Finish

Gold, Eloxiert

Bruttogewicht (g) 920,0

FFD_Lotis Tube Wall Up/Down 85 2x GU10 Black Structure - Gold Anodised
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Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
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Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
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FFD_Lotis Tube Wall Up/Down 85 2x GU10 Black Structure -
Gold Anodised
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