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FFD_Lotis Tube Wall Up/Down 85 2x GU10 White Structure - Black Matt

Datum

Klant

Project

Soort

Lotis Tubed is een zeer leuke en veelzijdige cilinder. Jij
kiest de kleur van de spot en voegt er een bijpassende
witte of zwarte cilinder aan toe. Ga voor contrast
tussen zwart, wit en goud of kies gewoon voor een
meer uniforme look. Verkrijgbaar als opbouwversie,
wandmontage of verzonken versie.
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Specificaties

Materiaal 10883729
Type Lichtbron GU10
Levensduur 40.000 Uur
Lamp inbegrepen Neen
Aantal Lichtbronnen 2
Lichtrichting Omhoog/Omlaag
Optisch Collimator
Ingangsspanning 230V
Elektriciteitsklasse |

IP-klasse 20
Gloeidraadtest (°C) 960
Binnen/Buiten Binnen
Toepassing Wand
Montage Opbouw

Verstelbaarheid

Not Applicable

Afstand tot Verlicht
VVoorwerp (m)

0,5

Primaire Kleur &

Wit, Structuur

Primaire Afwerking

Secundaire Kleur & Zwart, Mat

Secundaire Afwerking

Brutogewicht (g) 920,0

Opmerking e GU10 lamp niet inbegrepen

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
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Lichtspreiding & Stralingsdiagram
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H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]

1.00 4 677 1141
0.47

2.00 095 169 285
083

3.00 Z 143 X 75 127
1.40

4.00 L 190 l 42 71
1.86

5.00 238 27 46

T 233 1
700 Im CO beam angle 26.8 n= 94 %

C90 beam angle 26.2

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2025-09-01, 03:12:45 AM - ©Modular Lighting Instruments

Diagrammen



