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Date

Client

Projet

Type

Lotis Tube Wall Up/Down 85 2x GUI10 White Structure - Gold Anodised

Lotis Tubed est un cylindre trés ludique et polyvalent.
Vous pouvez choisir la couleur du spot et I'assortir avec
un cylindre blanc ou noir. Optez pour un contraste entre
le noir, le blanc et I'or ou préférez un look plus uniforme.
Des versions montées en surface, au mur ou en
suspension sont disponibles.
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Caracteristiques
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Matériaux 10883789
Type de Source GU10
Lumineuse

Durée de Vie L80B20 a 50 000 heures
Ampoule incluse Non

Nombre de Sources 2

Lumineuses

Direction de la Lumiere Haut/Bas
Optique Réflecteur
Tension d’Entrée 230V

Classe Electrique I

Indice de protection IP 20

Essai au fil 960
incandescent (°C)

Intérieur/extérieur Intérieur
Application Mur

Montage En Surface
Ajustabilité Not Applicable
Distance avec 'Objet 0,5

Eclairé (m)

Couleur Principale &
Finition Principale

Blanc, Structure

Couleur Secondaire &  Or, Anodisé
Finition Secondaire
Poids brut (g) 920,0

Commentaire

e Ampoule GU10 non incluse

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matiére d'éclairage, la technologie évolue rapidement
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INSTRUMENTS Anodised

Distribution de Lumiere & Schéma de Faisceau
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Diagrammes
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