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Soort

FFD _Lotis Round Recessed 82 Ix GUI0 Aluminium Matt
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Specificaties
Materiaal 10881005
Type Lichtbron GU10
Lotis Round is een inbouwspot met een smalle sierlijst. Levensduur 40.000 Uur
Het typische aan deze armatuur is de diep verzonken Lamp inbegrepen Neen
kegel, waarin de lichtbron zit. Lotis Round staat bekend Aantal Lichtbronnen 1
om zijn moeiteloos design en praktische toepassingen Lichtrichting Omlaag
en is er in verschillende diameters en met diverse Optisch Collimator
soorten lichtbronnen. Ingangsspanning 230 V
Elektriciteitsklasse Il
IP-klasse 20
Gloeidraadtest (°C) 960
Binnen/Buiten Binnen
Toepassing Plafond
Montage Inbouw

Inbouwopening (mm) o076

Montagediepte (mm) 115,0

Verstelbaarheid Not Applicable

Afstand tot Verlicht 0,5

Voorwerp (m)

Primaire Kleur & Aluminium, Mat

Primaire Afwerking

Brutogewicht (g) 250,0

Opmerking e Dit is geen compleet product. Lichtmodule
vereist.

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-02-07, 12:18:37 AM - ©Modular Lighting Instruments
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Lichtspreiding & Stralingsdiagram

Gamma Angles 180° 120°
105° 90 05°
90° 90°
75 75°
60° 60°
45° 45°

cd/kim

30° 156° 16° 30°

H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]

1.00 678 1140

2.00 169 285

3.00 / 1.41 X 75 127
1.41
4.00 L 188 A 42 71

188
5.00 235 27 46
f 236 i
350 Im CO beam angle 26 5 n = 95 %

C90 beam angle 26.5°
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Installatie Accessoires

10889830 Installation Housing 192x190x130
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12290830 Plaster Kit 190X190 - 76 1x

Kies een vereist accessoire
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