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FFD_Lotis Tube Surface 85 1x MR16 DE White Structure - White Structure

Lotis Tubed € un cilindro estremamente divertente e
versatile. Puoi scegliere il colore dello spot e abbinarlo
a un cilindro bianco o nero. Scegli un contrasto tra
nero, bianco e oro o un look piu uniforme. Sono
disponibili versioni a superficie, a parete o sospese.

Specifications
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Materiale 10882909
Tipo di Sorgente MR16
Lampadina inclusa No
Numero di fonte 1

luminosa

Direzione della luce Diretta
Volt in ingresso 12Vac
Classificazione elettrica Il

Grado IP 20

Test filo a caldo (°C) 960
Interno/Esterno Interno
Applicazione Soffitto
Montaggio Superficie
Orientabilita Not Applicable
Distanza dall'oggetto 0,5
illuminato (m)

Colore primario &
Finitura primaria

Bianco, Strutturata

Colore secondario &
Finitura secondaria

Bianco, Strutturata

Peso lordo (g)

470,0
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FFD Lotis Tube Surface 85 Ix MR16 DE White Structure - White

Structure

Light distribution & beam
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diagram

H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]

1.00 56 874 1343
057

2.00 1.18 218 336
114

3.00 173 X 97 149
17

4.00 230 S 55 84
229

5.00 2.88 \ 35 54

[ 286 )
380 Im C0 beam angle 32.1 n = 98 %

C90 beam angle 31.9
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