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Las lineas geométricas puras de Nude son ideales
para resaltar prestaciones arquitecténicas. Este
accesorio de iluminacién indirecta para pared, de perfil
largo y fino, se proporciona totalmente desprovisto de
todo excepto de lo que constituye la esencia de una
luminaria. Su fuente de luz esta empotrada en el
elegante cilindro de tal manera que queda
practicamente invisible. Complemente el efecto de luz
con blanco o negro, o con una gama de colores
intensos.
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Specifications
Material 10920709
Tipo de fuente de luz PAR20 E27

Vida Util

L80B20 @50.000 horas

Lampara Incluida

No

Numero de fuentes de
luz

1

Direccién de la luz

Indirecto , Directo

Voltaje de entrada

230V

Clasificacion eléctrica

Clasificacién del IP 20

Clasificacion de hilo 960
incandescente (°C)

Interio/Exterior Interior
Aplicacion Pared

Montaje Superficie
Ajustabilidad Not Applicable
Distancia al objeto 0,5

iluminado (m)

Color principal &
Acabado principal

Blanco, Estructura

Peso bruto (g)

465,0
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INSTRUMENTS Nude Wall 70 Ix PAR20 E27 White Structure

Light distribution & beam diagram

120°Gamma Angles 180° 120°
H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]
105° 1902 05°
a0° 90° 10 00000 3 1518 2460
75" 75° 200 /0.76 380 615
60° 60° 300 0 /444 \ 169 273
4.00 152 95 154
45° 45° \
5.00 J 1.00 g 61 98
cd/kim
532 Im beam angle 21.5° n =98%
30° 15° 15° 30°

Diagrams
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