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LIGHTING — Kunde

INSTRUMENTS Projekt
Art

Nude Wall 70 Ix PAR20 E27 Black Brushed Anodised
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Spezifikationen
Material 10920781
Typ der Lichtquelle PAR20 E27

Die reinen geometrischen Linien der Nude sind ideal, Leuchtmittel enthalten  Nein

um architektonische Merkmale zu betonen. Als lange, Anzahl Lichtquellen 1

schmale Wandleuchte mit indirektem Licht ist sie ganz Lichtrichtung Aufwarts, Abwarts

auf das Wesentliche reduziert — auf das, was eine Eingangsspannung 230V

Leuchte ausmacht. Die Lichtquelle ist so weit in den Schutzklasse |

schlanken Zylinder eingelassen, dass sie praktisch Schutzart 20

unsichtbar ist. Erganzen Sie den Lichteffekt mit Weil} Gliihdrahtprifung (°C) 960

oder Schwarz oder mit einer Reihe satter Farben. Innen/Aulen Innen
Anwendung Wand
Montage Aufbau
Verstellbarkeit Not Applicable
Abstand zum 0,1

beleuchteten Objekt (m)

Primarfarbe & Primares Schwarz, Gebilrstet und Eloxiert
Finish

Bruttogewicht (g) 484,0

Modular Lighting Instruments behalt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu @ndern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
Die neuesten Datenblatter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-12, 04:09:25 PM - ©Modular Lighting Instruments
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Nude Wall 70 1x PAR20 E27 Black Brushed Anodised

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

120°Gamma Angles 180° 120°
105° 1902 05°
90° 90°
75" 75°
60° 60°
45° 45°
5000 cd/kim
30° 15° 0° 15° 30°

D[m] Eav[lux] Emaxflux]

3 1512 2429
0.75 378 607
113 168 270
1.50 \\5 94 152

\
- \,\ 60 o7
beam angle 21.2° n =9 %

Modular Lighting Instruments behalt sich das Recht vor, Material, Abomessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
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