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Soort
Nude Wall Up/Down 70 2x PAR20 E27 White Structure
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Specificaties
Materiaal 10920809
Type Lichtbron PAR20 E27
Levensduur L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen Neen
Aantal Lichtbronnen 2
Lichtrichting Omhoog/Omlaag
Ingangsspanning 230V
) . . Elektriciteitsklasse |
De pure geometrische lijnen van Nude zijn perfect om P -Klasse 20
architecturale kenmerken in de kijker te zetten. Deze
lange, dunne wandarmatuur met indirect licht is Gloeidraadtest (°C) 960
helemaal ontdaan van al het overbodige tot de essentie Binnen/Buiten Binnen
van een armatuur. De lichtbron zit zodanig diep Toepassing Wand
verzonken in de smalle cilinder dat deze nagenoeg Montage Opbouw
onzichtbaar is. Vul het lichteffect aan met wit of zwart, Verstelbaarheid Not Applicable
of met een waaier van weelderige kleuren. Afstand tot Verlicht 0,5
Voorwerp (m)
Primaire Kleur & Wit, Structuur
Primaire Afwerking
Brutogewicht (g) 805,0

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2025-08-20, 04:37:52 AM - ©Modular Lighting Instruments

Specificaties



®

MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Nude Wall Up/Down 70 2x PAR20 E27 White Structure

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

135°Gamma Angles 180° 165" 150° 135°

H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]
120 20°

1.00 3 1518 2460
105° 05°

2.00 /0'76 380 615
90° 90"

3.00 114 169 273
75° 75° \

4.00 152 95 154
60° 60° \

5.00 J 1.00 \ 61 98

cd/klm

1064 Im beam angle 21.5° nm =98%

45° 30° 15° 30° 45°

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel

Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2025-08-20, 04:37:52 AM - ©Modular Lighting Instruments

Diagrammen



