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INSTRUMENTS Projet
Type

Nude Wall Up/Down 70 2x PAR20 E27 Bronze Brushed Anodised
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Caracteristiques

Matériaux 10920882
Type de Source PAR20 E27
Lumineuse
Ampoule incluse Non
Nombre de Sources 2
Lumineuses
Direction de la Lumiere Haut/Bas
Tension d’Entrée 230 V
Les lignes géométriques pures de Nude sont idéales Classe Electrique |
pour mettre en évidence les détails architecturaux. Indice de protection IP 20
Applique murale longue et fine diffusant une lumiere Essai au fil 960
indirecte, Nude est réduit a 'essence méme de ce qui incandescent (°C)
fait un luminaire. Sa source lumineuse est encastrée Intérieur/extérieur Intérieur
dans le cylindre longiligne de sorte qu’elle est Application Mur
pratiquement invis.ible. Complétez I'effet Iumineu>.( avec Montage En Surface
du blanc ou du noir ou une gamme de couleurs riches. Ajustabilite Not Applicable
Distance avec I'Objet 0,1
Eclairé (m)

Couleur Principale & Bronze, Anodisé Brossé
Finition Principale

Poids brut (g) 940,0
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Distribution de Lumiere & Schéma de Faisceau
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