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Soort

Nude Wall Up/Down 70 2x PAR20 E27 Silver Bronze Brushed Anodised
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Specificaties
Materiaal 10920884
Type Lichtbron PAR20 E27
Lamp inbegrepen Neen
Aantal Lichtbronnen 2
Lichtrichting Omhoog/Omlaag
Ingangsspanning 230V
Elektriciteitsklasse |
De pure geometrische lijnen van Nude zijn perfect om ridasse 20
architectSraIe kenmerkejn in de kijker te zJetten. Deze Cloeidraadtest (C) 960
lange, dunne wandarmatuur met indirect licht is Binnen/Buiten Binnen
helemaal ontdaan van al het overbodige tot de essentie Toepassing Wand
van een armatuur. De lichtbron zit zodanig diep Montage Opbouw
verzonken in de smalle cilinder dat deze nagenoeg Verstelbaarheid Not Applicable
onzichtbaar is. Vul het lichteffect aan met wit of zwart, Afstand tot Verlicht 0,1
of met een waaier van weelderige kleuren. Voorwerp (m)
Primaire Kleur & Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd
Primaire Afwerking
Brutogewicht (g) 940,0
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Lichtspreiding & Stralingsdiagram
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