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Specifications
Material 11570032
Vida Util L80B20 @50.000 horas
Lampara Incluida No
. NGmero de fuentes de 1
luz
Direccion de la luz Directo
Optica Reflector
Voltaje de entrada Driver de corriente constante requerido
La familia Smart Ball, de disefio popular y organico, se Clasificacion eléctrica Il
ver perfecta colgada en distintos espacios. De forma Clasificacion del IP 20

independiente o en nuestra via 230V, queda integrada
sin fisuras en el entorno con cualquiera de los tres
disefios Smart: Kup, Lotis y Cake. Pruébelos en un

Clasificacion de hilo 960
incandescente (°C)

X Interio/Exterior Interior
color a contraste con la esfera y obtendra una —
L - ., . Aplicacion Techo
luminaria de alta belleza. Afiada una opcion Warm Dim - -
Montaje Suspendido

de atenuacion célida para crear un ambiente intimo y

Tamario de corte (mm) @54

agradable.
Profundidad de montaje 70,0
(mm)
Ajustabilidad Not Applicable
Distancia al objeto 0,1
iluminado (m)
Color principal & Negro, Estructura
Acabado principal
Peso bruto (g) 715,0
Remark e Luz de la serie Smart no incluido

e Cable de suspension mas largo bajo pedido (la
longitud estandar es de 2 metros)

e Este no es un producto completo. Se requiere
luz de la serie Smart.

e No es un producto completo. Se requiere un foco
Smart.

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-11-07, 05:17:31 AM - ©Modular Lighting Instruments

Specifications



