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Datum

Klant

Project

Soort

Smart Ball Suspended 82 1x Trailing Edge DI White Structure

De Smart Ball familie, een organisch en populair
ontwerp, houdt ervan op verschillende plekken rond te
hangen. Alleen of op onze 230V-rail ziet deze armatuur
eruit alsof hij er thuis hoort, met één van de drie Smart
designs: Kup, Lotis en Cake. Probeer ze in een andere
kleur dan de bol, voor een prachtige armatuur. Voeg
warm dim toe als optie en creéer een lieftallige, intieme
sfeer.
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Specificaties

Materiaal 11570109
Levensduur L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen Neen

Aantal Lichtbronnen 1

Lichtrichting Omlaag
Optisch Reflector
Ingangsspanning 230V
Elektriciteitsklasse |

IP-klasse 20
Gloeidraadtest (°C) 960

Protocol Voor Dimmen  Trailing-Edge
Binnen/Buiten Binnen
Toepassing Plafond
Montage Gependeld
Verstelbaarheid Not Applicable
Afstand tot Verlicht 0,1

VVoorwerp (m)

Primaire Kleur &

Wit, Structuur

Primaire Afwerking
Brutogewicht (g) 1282,0
Opmerking e Smart spot niet inbegrepen

e Langere hangkabel op verzoek (standaardlengte
is 2 meter)

e Dit is geen compleet product. Smart spot vereist.
e Dit is geen compleet product. Smart spot vereist.
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