MODULAR Date

LIGHTING — Customer
INSTRUMENTS Project
Type

Smart Ball Suspended 115 Ix DE White Structure

289
2000

152 hue
Specifications
Materiale 11571009
Vita utile L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa No
Numero di fonte 1
luminosa
Direzione della luce Diretta
Voltin ingresso Necessario driver a corrente costante

Classificazione elettrica |l

Con un design organico e popolare, la famiglia Smart Grado IP 20
B.aII a.lma stare in diversi luoghi. Da sola o §ul .nostro Test filo a caldo (°C) 960
binario da 230 V, sembra sempre a suo agio, in

. . . . Interno/Esterno Interno
compagnia di uno dei tre design Smart: Kup, Lotis e — -

- . . Applicazione Soffitto
Cake. Provali in un colore diverso rispetto alla sfera e
Montaggio Sospeso

scoprirai effetti inaspettati. Aggiungi un'opzione Warm
Dim per creare un'atmosfera intima e piacevole.

Foro d'incasso (mm) 254

Profondita di montaggio 70,0

(mm)

Orientabilita Not Applicable

Distanza dall'oggetto 0,1

iluminato (m)

Colore primario & Bianco, Strutturata

Finitura primaria

Peso lordo (g) 1041,0

Remark e Luce serie Smart non incluso

e Cavo di sospensione piu lungo su richiesta (la
lunghezza standard & di 2 metri)

e Questo non & un prodotto completo. E richiesto
un faro Smart.

e Questo non & un prodotto completo. E
necessario un faretto Smart.
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