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Mit ihrem organischen und beliebten Design hangt die
Smart Ball-Produktfamilie gerne an den
verschiedensten Orten ab. Allein oder auf unserer
230V-Schiene — mit den drei Designs Smart, Kup, Lotis
und Cake, wirkt sie so, als wurde sie schon immer
dahin gehoren. Probieren Sie sie in einer anderen
Farbe als die Kugel aus und genief3en Sie eine
wunderschone Leuchte. Mit der zusatzlichen
~WarmDim*“-Option schaffen Sie eine wunderbar intime
Atmosphare.

Spezifikationen

Material 11571032

Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten ~ Nein

Anzahl Lichtquellen 1

Lichtrichtung Abwarts

Eingangsspannung

Konstantstrom-Treiber erforderlich

Schutzklasse

Schutzart 20
Gluhdrahtprufung (°C) 960
Innen/AuRen Innen
Anwendung Decke
Montage Pendel
AusschnittgroRe (mm) @54

Einbautiefe (mm) 70,0
Verstellbarkeit Not Applicable
Abstand zum 0,1

beleuchteten Objekt (m)

Primarfarbe & Primares
Finish

Schwarz, Strukturiert

Bruttogewicht (g)

1041,0

Bemerkung

e Smart Strahler nicht enthalten

e Langere Aufhangung auf Anfrage (Standardlange
ist 2 Meter)

e Dies ist kein vollstandiges Produkt. Smart
Strahler erforderlich.

e Dies ist kein vollstandiges Produkt. Smart
Strahler erforderlich.
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