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Date

Client

Projet

Type

Smart Ball Suspended 115 1x Trailing Edge DI White Structure

Avec son design organique et populaire, la famille
Smart Ball trouve sa place dans plusieurs lieux. Seul
ou sur notre rail de 230 V, le luminaire semble avoir
toujours été 1a, avec 'un des trois designs Smart : Kup,
Lotis et Cake. Testez-les avec une couleur différente
de celle de la spheére et vous obtiendrez un luminaire
esthétique. Ajoutez une option de blanc chaud pour
créer une atmosphere charmante et intime.

Caractéristiques

Matériaux 11571109

Durée de Vie L80B20 a 50 000 heures
Ampoule incluse Non

Nombre de Sources 1

Lumineuses

Direction de la Lumiere Bas

Tension d’Entrée 230V

Classe Electrique I

Indice de protection IP 20

Essai au fil 960

incandescent (°C)

Protocole de Variation

Coupure en Fin de Phase

Intérieur/extérieur Intérieur
Application Plafond
Montage Suspendu
Ajustabilité Not Applicable
Distance avec 'Objet 0,1

Eclairé (m)

Couleur Principale &
Finition Principale

Blanc, Structure

Poids brut (g)

1586,0

Commentaire

e Spot Smart non inclus.

e Cable de suspension plus long sur demande (la
longueur standard est de 2 métres)

e Ceci n’est pas un produit complet. Spot Smart
requis.

e Ceci n'est pas un produit complet. Spot Smart
requis.
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