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Specifications
Material 11610032
Tipo de fuente de luz LED
Dent es una luminaria de pared con una personalidad Tipo de LED DENT - TCI LED 16x 3030
muy atractiva. También es un objeto de arte. Su disefio Tecnologia LED PCB LED
es enigmatico, con orientacion hacia un lado, y CRI Min. 90
después hacia el otro. Un pliegue diagonal en el centro Temperatura del color  2700K
crea un efecto divertido y dual en su superficie. Vida Util L80B20 @50.000 horas
Experimente con los distintos tamafios de Dent y cree Lampara Incluida Si
patrones de luz intrigantes y funcionales. Numero de fuentes de 1
luz
Codigo de flujo CIE 67 93 99 50 16
Binning (SDCM) 3
Direccion de la luz Indirecto / Directo
Voltaje de entrada Driver de corriente constante requerido

Luminaire power (W) 5,2

Clasificacion eléctrica I
Clasificacion del IP 20

Clasificacion de hilo 960
incandescente (°C)

Interio/Exterior Interior

Aplicacion Pared

Montaje Superficie
Ajustabilidad Not Applicable
Distancia al objeto 0,1

iluminado (m)

Color principal & Negro, Estructura
Acabado principal

Peso bruto (g) 382,0

Corriente de 350

accionamiento (mA)

Min. forward voltage (Vf) 21,6
Max. forward voltage (Vf) 23,2
Connected load (W) 7,8

Flujo de Salida (Im) 184
Eficacia (Im/W) 23
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Light distribution & beam diagram
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