
Date  

Customer  

Project  

Type  

El nombre de Chapeau está inspirado en su forma de
chistera. Pero destaca en especial por su sistema de
inclinación. Plegado en su carcasa, Chapeau se
convierte en un foco downlight. En adición, el soporte
de la bombilla también se puede inclinar para producir
un efecto de lavado de pared. Disponible en aplicación
empotrada, con o sin borde. Chapeau obtuvo el premio
al diseño Good Design 2012. ¡Así que nos quitamos el
sombrero ante los diseñadores, Couvreur & Devos! Specifications

Material 11970132

Tipo de fuente de luz LED

Tipo de LED BRIDGELUX VERO13

Tecnología LED COB LED

CRI Min. 90

Temperatura del color 2700K

Vida Util L80B20 @50.000 horas

Lámpara Incluida Sí

Número de fuentes de
luz

1

Binning (SDCM) 3

Dirección de la luz Directo

Óptica Reflector

Ángulo de Apertura
medido (°)

24,3

Voltaje de entrada Driver de corriente constante requerido

Luminaire power (W) 36,0

Clasificacion eléctrica III

Clasificación del IP 20

Clasificación de hilo
incandescente (°C)

960

Interio/Exterior Interior

Aplicación Techo

Montaje Empotrado

Tamaño de corte (mm) 223

Profundidad de montaje
(mm)

175,0

Ajustabilidad H 360° V 90°

Distancia al objeto
iluminado (m)

0,1

Color principal &
Acabado principal

Negro, Estructura

Peso bruto (g) 2170,0

Corriente de
accionamiento (mA)

350 500

Min. forward voltage (Vf) 29,1 29,9

Max. forward voltage (Vf) 33,7 34,7

Connected load (W) 11,0 16,2

Flujo de Salida (lm) 940 1290

Eficacia (lm/W) 85 80
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Remark Anillo empotrado incluido
Anillo empotrado incluido

FFD_Chapeau Recessed Trimless Adjustable 222 1x LED 2700K

Medium DE Black Structure

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-06-02, 10:40:39 PM - ©Modular Lighting Instruments



TM30 & CRI diagram Light distribution & beam diagram
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