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Datum

Kunde

Projekt

Art

Smart Lotis Recessed 82 1x For Tube/Box GUI10 Gold Matt

Die 3 urspriinglichen Designs, Smart Kup, Lotis und
Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der
Innendesigner. Und dies gilt fir die gesamte Smart-
Produktfamilie. Die Zuganglichkeit und extreme
Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente
fur jedes Design. Mischen und kombinieren Sie
Akzentbeleuchtung, aufwarts und abwarts gerichtetes
Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs,
Formen, GroRRen, Farben und Montageoptionen — und
schaffen Sie eine spielerische Installation.

Spezifikationen
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Material 12450246
Typ der Lichtquelle GU10
Leuchtmittel enthalten ~ Nein
Anzahl Lichtquellen 1
Lichtrichtung Abwarts
Optik Reflektor
Eingangsspannung 230V
Schutzklasse |

Schutzart 20
Glihdrahtprifung (°C) 960
Innen/AulRen Innen
Anwendung Decke, Wand
Montage Einbau

Verstellbarkeit

Not Applicable

Abstand zum
beleuchteten Objekt (m)

0,1

Primarfarbe & Primares Gold, Matt
Finish
Bruttogewicht (g) 120,0

Modular Lighting Instruments behalt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu @ndern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
Die neuesten Datenblatter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-11, 12:25:34 AM - ©Modular Lighting Instruments
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1.00 759 1271

2.00 180 318

3.00 84 141
143

4.00 L 188 l 47 79
1.91

5.00 235 30 51

T 238 \
389 Im CO beam angle 26.4 n = 98 %

C90 beam angle 26.8
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