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Date

Client

Projet

Type

Smart Lotis Recessed 82 1x For Tube/Box GUI0 Gold Matt

Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake,
parviennent toujours a ravir les cceurs des designers
d’intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entiere.
L’accessibilité et I'extréme polyvalence de Smart
conviendront a n’en pas douter a toute création.
Mélangez et associez 'éclairage d’ambiance, vers le
haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaique de
formes, de tailles, de couleurs et d’options de montage,
et créez une installation fantaisiste.
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Matériaux 12450246
Type de Source GU10
Lumineuse

Ampoule incluse Non
Nombre de Sources 1
Lumineuses

Direction de la Lumiere Bas
Optique Réflecteur
Tension d’Entrée 230V
Classe Electrique I

Indice de protection IP 20

Essai au fil 960
incandescent (°C)

Intérieur/extérieur Intérieur
Application Plafond, Mur
Montage Encastré
Ajustabilité Not Applicable
Distance avec I'Objet 0,1

Eclairé (m)

Couleur Principale & Or, Mat
Finition Principale

Poids brut (g) 120,0
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Distribution de Lumiere & Schéma de Faisceau
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H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]

1.00 759 1271

2.00 180 318

3.00 / 1.41 \ 84 141
143

4.00 L 188 l 47 79
1.91

5.00 235 30 51

T 238 \
389 Im CO beam angle 26.4 n = 98 %

C90 beam angle 26.8
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