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Smart Lotis Recessed 82 1x For Tube/Box GUI10 Gold Matt

| 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono
ancora a rubare il cuore degli interior designer. E
questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilita e
I'estrema versatilita di Smart sono adatte a qualsiasi
espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e
downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme,
dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea
un'installazione giocosa.
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Specifications

Materiale 12450246

Tipo di Sorgente GU10
Lampadina inclusa No

Numero di fonte 1

luminosa

Direzione della luce Diretta

Ottiche Riflettore

Volt in ingresso 230V
Classificazione elettrica |

Grado IP 20

Test filo a caldo (°C) 960
Interno/Esterno Interno
Applicazione Soffitto, Parete
Montaggio Incassato
Orientabilita Not Applicable

Distanza dall'oggetto

illuminato (m)

0,1

Colore primario &
Finitura primaria

Oro, Opaca

Peso lordo (g)

120,0
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Smart Lotis Recessed 82 Ix For Tube/Box GUI10 Gold Matt

Light distribution & beam diagram
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