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Smart Lotis Recessed 82 1x For Tube/Box GUI10 Gold Matt
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Specificaties
Materiaal 12450246
Type Lichtbron GU10
De 3 originele ontwerpen, Smart Kup, Lotis en Cake, Lamp inbegrepen Neen
stelen nog steeds de harten van interieurontwerpers. Aantal Lichtbronnen 1
Dat geldt trouwens voor de hele Smart familie. De Lichtrichting Omlaag
toegankelijkheid en extreme veelzijdigheid van Smart Optisch Reflector
passen bij nagenoeg elke opstelling. Combineer Ingangsspanning 230V
accentverlichting, op- en neerwaarts, vast of Elektriciteitsklasse |
verstelbaar, een mozaiek van vormen, formaten, IP-klasse 20
kleuren en montageopties, en creéer een speelse Gloeidraadtest (°C) 960
opstelling. Binnen/Buiten Binnen
Toepassing Plafond, Wand
Montage Inbouw
Verstelbaarheid Not Applicable
Afstand tot Verlicht 0,1
Voorwerp (m)
Primaire Kleur & Goud, Mat
Primaire Afwerking
Brutogewicht (g) 120,0

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2025-09-11, 12:25:59 AM - ©Modular Lighting Instruments

Specificaties



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Smart Lotis Recessed 82 Ix For Tube/Box GUI10 Gold Matt

Lichtspreiding & Stralingsdiagram
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