®

MODULAR
LIGHTING —

INSTRUMENTS

Date

Customer

Project

Type

Frontring Smart Flat Spot Black Matt
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Specifications

Materiale 12553202
Lampadina inclusa No
Numero di fonte 0

luminosa

Ottiche Riflettore
Fascio misurato (°) 12,0
Grado IP 20

Test filo a caldo (°C) 960
Interno/Esterno Interno
Orientabilita Not Applicable

Colore primario &
Finitura primaria

Nero, Opaca

Peso lordo (g)

55,0

Remark

e | dati fotometrici sono disponibili nei file LDT o
IES sulla pagina del prodotto (sezione
Download).

Modular L.1. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-02-04, 10:28:49 AM - ©Modular Lighting Instruments
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Frontring Smart Flat Spot Black Matt

Light distribution & beam diagram

120°Gamma Angles 180° 120°
105° 2900 05°
90° 90°
75° 500 75°
a0
60° 60°
00
45 0000 45
12500 cd/kim
30° 15° 0° 15° 30°

H[m]

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

744 Im

D[m] Eav[lux] Emaxflux]

ﬂ

% 4693 7178
7?; 1173 1795
ZES 521 798
n
lo.86 '|‘ 293 449
/ 1.08 ‘ 188 287
beam angle 12° n=91%

Modular L.1. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly

Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-02-04, 10:28:49 AM - ©Modular Lighting Instruments
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