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Spezifikationen
Material 12555109

Leuchtmittel enthalten Nein

Anzahl Lichtquellen 0

Optik Reflektor

Schutzart 20

Gluhdrahtprufung (°C) 960

Innen/AuRen Innen

Verstellbarkeit Not Applicable

Primarfarbe & Primares Weil}, Strukturiert

Finish

Bruttogewicht (g) 75,0

Bemerkung e Photometrische Daten sind in den LDT- oder IES-

Dateien auf der Produktseite verfugbar (Abschnitt
Downloads)

Modular Lighting Instruments behalt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu @ndern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
Die neuesten Datenblatter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-05-12, 06:11:32 AM - ©Modular Lighting Instruments
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Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

120°Gamma Angles 180° 120°
H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]
105° ity 05°
a0° 90° 1.00 61 97 1495
75" 75° 2.00 / 1.21 \ 229 374
60° 60° 3.00 182 | 102 166
4.00 243 \ 57 93
45° 45° \
5.00 3.03 ! 37 60
2500 cd/kim
773 1Im beam angle 34° n=91%
30° 15° 0° 15° 30°
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