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LIGHTING — Client

INSTRUMENTS Projet
Type

Frontring Smart kup flood black

47

ke
Caracteristiques

Matériaux 12556102
Ampoule incluse Non
Nombre de Sources 0
Lumineuses

Optique Réflecteur

Indice de protection IP 20

Essai au fil 960
incandescent (°C)

Intérieur/extérieur Intérieur

Ajustabilité Not Applicable

Couleur Principale & Noir, Mat

Finition Principale

Poids brut (g) 80,0

Commentaire e Les données photométriques sont disponibles

dans les fichiers LDT ou IES sur la page du
produit (section Téléchargements).
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Caractéristiques



MODULAR
LIGHTING —

INSTRUMENTS Frontring Smart kup flood black

Distribution de Lumiere & Schéma de Faisceau

120°Gamma Angles 180° 120°
H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]
105° ity 05°
20° 90° 1.00 5 \ 989 1609
75" 75° 200—/ 119 \ 247 402
60° 60° 3.00 / 178 \ 110 179
4.00 237 J 62 101
45° 45° \
5.00 s \\ 40 64
2500 cd/kim
792 Im beam angle 33° n =84%
30° 15° 0° 15° 30°

Diagrammes
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