MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI Bronze Brushed Anodised - Black Matt

Datum

Klant

Project

Soort

Met hun indirecte verlichting en subtiele
schaduweffecten zijn wandarmaturen ongetwijfeld
sfeermakers. Trapz, onze organische interpretatie
geinspireerd op een trapezium, is dat zeker. De
afgevlakte cilinder is afgewerkt met twee schuine
openingen, waardoor je de contrasterende binnenkant
van de armatuur kunt zien en een ongebruikelijk clair-
obscur effect wordt gecreéerd.
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Specificaties

Materiaal 12591010

Type Lichtbron LED

LED type BRIDGELUX V8G8
LED technologie Led-COB

CRI Min. 90
Kleurtemperatuur 2700K
Levensduur L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen Ja

Aantal Lichtbronnen 2

CIE-fluxcode 69 92 98 50 58
Binning (SDCM) 2

Lichtrichting Omhoog/Omlaag
Ingangsspanning 230V

Luminaire power (W) 12,0
Elektriciteitsklasse |

IP-klasse 20

Gloeidraadtest (°C) 960

Protocol Voor Dimmen  1-10V, Pushdim
Binnen/Buiten Binnen
Toepassing Wand

Montage Opbouw
Verstelbaarheid Not Applicable
Afstand tot Verlicht 0,1

Voorwerp (m)

Primaire Kleur &

Brons, Geborsteld Geanodiseerd

Primaire Afwerking

Secundaire Kleur & Zwart, Mat
Secundaire Afwerking

Brutogewicht (g) 1188,0
Lumenoutput per 564
lampunit (Im)

Efficiéntie (Im/W) 47

UGR 16
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TM30 & CRI Diagrammen Lichtspreiding & Stralingsdiagram
135°Gamma Angles 180° 165° 150° 135°
Rf 8 8 2 Hm] D[m] Eav[lux] Emax(lux]
Rg 102.8 120 .. - A & o
242
Color Vector Graphic ——— . /
2 i i 2.00 / 2.28 23 51
484
90° 90° /
3.00 3.44 10 23
75° 75° / =
4.00 458 3] 13
60° 60° o6
5.00 573 4 8
200 cdlkim o -\e-u-:i:.-‘ms 5 =414
45° 30° 15 0°  15° 30° 45° 1284 Im ccsot;eaman;e 1302 N =43

CRI 90.9
RS 65.6

200 30 40 50 60 70 &0 90 100

Diagrammen

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2025-11-12, 09:50:26 AM - ©Modular Lighting Instruments



