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LIGHTING — Kunde
INSTRUMENTS Projekt
Art

Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI Silver Bronze Brushed Anodised - Champagne Anodised

30 Fnends of
hue

Spezifikationen

Material 12591095
Typ der Lichtquelle LED
Mit ihrer indirekten Beleuchtung und ihren dezenten LED Typ BRIDGELUX V8G8
Schatteneffekten sorgen Wandleuchten zweifellos fiir LED-Technologie COB-LED
Atmosphare. Die Trapz, unsere durch ein Trapez CRI Min. 90
inspirierte organische Interpretation, ist da nicht anders. Farbtemperatur 2700K
Der abgeflachte Zylinder wurde mit zwei schragen Lebensdauer L90B10 bei 50.000 Stunden
Offnungen versehen, die das kontrastierende Innere Leuchtmittel enthalten  Ja
der Leuchte erkennen lassen und sofort einen Anzahl Lichtquellen 2
ungewohnlichen Hell-Dunkel-Effekt erzeugen. CIE-Fluxcode 69 92 98 50 58
Binning (SDCM) 2
Lichtrichtung Aufwarts/Abwarts

Eingangsspannung 230V

Luminaire power (W) 12,0

Schutzklasse |

Schutzart 20
Glihdrahtprifung (°C) 960
Dimmprotokoll 1-10V, Push-Dim
Innen/AuRen Innen

Anwendung Wand

Montage Aufbau
Verstellbarkeit Not Applicable
Abstand zum 0,1

beleuchteten Objekt (m)
Primarfarbe & Primares Silber-Bronze, Gebdlrstet und Eloxiert

Finish

Sekundare Farbe & Champagner, Eloxiert
Sekundares Finish

Bruttogewicht (g) 1188,0

Lumenleistung (Im) 746

Effizienz (Im/W) 62

UGR 16

Modular Lighting Instruments behalt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu @ndern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
Die neuesten Datenblatter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-08-03, 06:11:20 AM - ©Modular Lighting Instruments
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Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI Silver
Bronze Brushed Anodised - Champagne Anodised

TM30 & CRI Diagramm

Rf 88.2
Rg 102.8

— Color Vector Graphic ———
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Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

135°Gamma Angles 180° 165" 150° 135°
120 20°
105° 05°
90° 90°
75° T5°
60° 60°
200 cd/klm
45° 30° 15*  0° 15° 30° 45°

Him] D[m] Eav(lux] Emax(lux]
1.00 /N 103 208
7 228
2.00 / 235 b 26 52
456
3.00 3.53 11 23
4.00 470 3] 13
912
5.00 588 4 8
11.40
1284 Im CO beam angle 60.7 n = 58 %

€90 beam angle 90.4

Modular Lighting Instruments behalt sich das Recht vor, Material, Abomessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
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