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Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI Champagne Brushed Anodised - Black Matt
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Con su iluminacién indirecta y sutiles efectos de
sombras, los accesorios para pared tienen una
capacidad indudable para crear ambiente. Trapz,
nuestra interpretacion organica inspirada en un
trapezoide, es uno de ellos. El cilindro aplanado
presenta un acabado con dos aberturas oblicuas que
permiten ver el interior a contraste de la luminaria y, al
instante, crean un inusual efecto de claroscuro.
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Specifications

Material 12591096

Tipo de fuente de luz LED

Tipo de LED BRIDGELUX V8G8
Tecnologia LED COB LED

CRI Min. 90

Temperatura del color  2700K

Vida Util L90B10 @50.000 horas
Lampara Incluida Si

Numero de fuentesde 2

luz

Cédigo de flujo CIE

69 92 98 50 58

Binning (SDCM) 2

Direccion de la luz Indirecto / Directo
Voltaje de entrada 230V

Luminaire power (W) 12,0

Clasificacion eléctrica |

Clasificacion del IP 20

Clasificacion de hilo 960

incandescente (°C)

Protocolo de regulacién

1-10V, Push-Dim

Interio/Exterior Interior
Aplicacion Pared
Montaje Superficie

Ajustabilidad

Not Applicable

Distancia al objeto
iluminado (m)

0,1

Color principal &
Acabado principal

Champan, Anodizado cepillado

Color secundario & Negro, Mate
Acabado secundario

Peso bruto (g) 1188,0

Flujo de Salida (Im) 564

Eficacia (Im/W) 47
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TM30 & CRI diagram Light distribution & beam diagram
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