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Specifications
Material 12661189
Tipo de fuente de luz A60 E27
Vida Util L80B20 @50.000 horas
Lampara Incluida No
Numero de fuentes de 1
L luz
Cadigo de flujo CIE 60 90 98 100 37
Direccion de la luz Directo
Tulip es una luminaria colgante arquitecténica, mejor Voltaje de entrada 230V

dicho, dos, y se hara notar al entrar en cualquier
espacio. Es un gran complemento, accesible y
atractivo. Formas puras y basicas. El largo tallo de
Tulip confiere a la luminaria un aire de elegancia y un
toque de grandeza. Sus dos formas, Blossom y

Clasificacion eléctrica |
Clasificacion del IP 20

Clasificacién de hilo 960
incandescente (°C)

o . Interio/Exterior Interior
Bloom, alardean de un disefio complementario, y pT— Toch
. . . .. Icacion echo
ofrecen luz ambiental acogedora e iluminacion general. p -
Montaje Suspendido

Tamafio de corte (mm) @54
Profundidad de montaje 70,0

(mm)
Ajustabilidad Not Applicable
Distancia al objeto 0,1
iluminado (m)
Color principal & Blanco, Estructura
Acabado principal
Color secundario & Oro, Mate
Acabado secundario
Peso bruto (g) 901,0
Remark e Lampara A60 no esta incluida
e No es un producto completo. Se requiere
lampara A60.
e This is not a complete product. A60 bulb
required.
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Light distribution & beam diagram
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Diagrams
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