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Specifications
Materiale 12661189
Tipo di Sorgente A60 E27
Vita utile L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa No
Numero di fonte 1
€ luminosa
Codice di flusso CIE 60 90 98 100 37
Direzione della luce Diretta
La luce sospesa architetturale Tulip € impossibile da Volt in ingresso 230V
non notare quando si entra in uno spazio. Classificazione elettrica Il
Compleme.nt.are, acceSS|b|Ie.e dlyertgnte. F(?rme pure Grado IP 20
ed essenziali. Il lungo stelo di Tulip gli conferisce -
. Test filo a caldo (°C) 960
eleganza e un tocco sofisticato. Le sue due forme,
Blossom e Bloom, vantano un design complementare Interno/Esterno Interno
che include sia un'accogliente luce d'atmosfera che Applicazione Soffitto
una luce generale. Montaggio Sospeso

Foro d'incasso (mm) 254

Profondita di montaggio 70,0

(mm)

Orientabilita Not Applicable

Distanza dall'oggetto 0,1

illuminato (m)

Colore primario & Bianco, Strutturata

Finitura primaria

Colore secondario & Oro, Opaca

Finitura secondaria

Peso lordo (g) 901,0

Remark e Lampadina A60 non inclusa

e Questo non & un prodotto completo. E
necessaria una lampadina A60.

e This is not a complete product. A60 bulb
required.
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LIGHTING — Tulip Blossom Suspended Recessed Power Feed 1x A60 E27 White

INSTRUMENTS Structure - Gold Matt

Light distribution & beam diagram
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Diagrams
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