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Als architektonische Pendelleuchte ist die Tulip
eigentlich ein Paar und Iasst sich nicht bersehen,
wenn man einen Raum betritt. Komplementar,
zugewandt und verspielt. Reine und grundlegende
Formen. Der lange Stiel der Tulip verleiht ihr einen
Hauch von Eleganz und eine gewisse Grandezza. lhre
beiden Formen, Blossom und Bloom, erganzen sich in
ihrem Design und sorgen sowohl fir wohnliches
Stimmungslicht als auch fiir Allgemeinbeleuchtung.

Spezifikationen

Material 12662109

Typ der Lichtquelle A60 E27
Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten  Nein

Anzahl Lichtquellen 1

CIE-Fluxcode 56 87 97 100 51
Lichtrichtung Abwarts
Eingangsspannung 230 V
Schutzklasse |

Schutzart 20
Gluhdrahtprufung (°C) 960

Innen/AuRen Innen
Anwendung Decke

Montage Pendel
Verstellbarkeit Not Applicable
Abstand zum 0,1

beleuchteten Objekt (m)

Primarfarbe & Primares

Finish

Weil3, Strukturiert

Bruttogewicht (g)

1040,0

Bemerkung

e Leuchtmittel A60 nicht enthalten

e Dies ist kein vollstdndiges Produkt. Leuchtmittel
A60 und Schiene 230 V-System erforderlich.

e Dies ist kein vollstdndiges Produkt. Leuchtmittel
A60 und Schiene 230 V-System erforderlich.

Modular Lighting Instruments behélt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
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Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
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