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Date

Client

Projet

Type

Tulip Blossom Track 230V Suspended I1x A60 E27 White Structure

La suspension architecturale Tulip est en réalité un
couple, que vous ne pouvez pas manquer lorsque vous
entrez dans un espace. Complémentaire, accessible et
ludique. Des formes pures et simples. La tige longue
de Tulip lui confére un air élégant et élancé. Ses deux
formes, Blossom et Bloom, possédent un design
complémentaire et offrent a la fois un éclairage
d’ambiance cosy et un éclairage général.

53:f
93]

max.2000

412
|180

2109

Caractéristiques

(Y]
i

Matériaux 12662109

Type de Source A6GO E27

Lumineuse

Durée de Vie L80B20 a 50 000 heures
Ampoule incluse Non

Nombre de Sources 1

Lumineuses

Code de flux CIE

56 87 97 100 51

Direction de la Lumiere Bas
Tension d’Entrée 230V
Classe Electrique I

Indice de protection IP 20

Essai au fil 960
incandescent (°C)

Intérieur/extérieur Intérieur
Application Plafond
Montage Suspendu
Ajustabilité Not Applicable
Distance avec I'Objet 0,1

Eclairé (m)

Couleur Principale &
Finition Principale

Blanc, Structure

Poids brut (g)

1040,0

Commentaire

e Ampoule A60 non incluse.

Caractéristiques

e Ceci n’est pas un produit complet. Ampoule A60
et systéme Track 230V requis.

e Ceci n’est pas un produit complet. Ampoule A60
et systeme Track 230V requis.
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Tulip Blossom Track 230V Suspended Ix A60 E27 White Structure

Distribution de Lumiere & Schéma de Faisceau

120°Gamma Angles 180° 120°
105° 59 05°
90° 90°
75° 75"
60° 60"
45° 45°
250 cd/kim
30° 15° 0° 15° 30°

H[m) D[m] Eav[lux] Emax{lux]

1.00 247 53 156
240 \

2.00 483 13 39
4.81

3.00 7.40 6 17
7.21

4.00 9,86 3 10
8.62

5.00 1233 2 3]
12,02

806 Im CO beam angle 101.9" n = 50 %

C90 beam angle 100.5
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