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FFD Medard Desk Adjustable 70 1x LED GUI10 2700K Medium Leading Edge Black Structure

Date

Customer

Project

Type

Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa
sirvieron de fuente de inspiracion al estudio de disefo
holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo disefio
inicial es una elegante lampara de mesa. Ahora con
una amplia y versatil familia de luces de resalte y un
alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud
de elegantes aplicaciones.
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Specifications
Material 12730032
Tipo de fuente de luz LED GU10

Tipo de LED PHILIPS MASTERLED GU10 5.5W
Tecnologia LED LED de alta potencia
CRI Min. 90

Temperatura del color  2700K

Vida Util 40.000 horas
Lampara Incluida Si

Numero de fuentes de 1

luz

Binning (SDCM) 3

Direccion de la luz Directo

Optica Colimador

Angulo de Apertura 26,5

medido (°)

Voltaje de entrada 230V

Luminaire power (W) 5,5

Clasificacion eléctrica |

Clasificacién del IP 20

Clasificacion de hilo 960

incandescente (°C)

Protocolo de regulacién

Leading Edge

Interio/Exterior Interior
Aplicacion Escritorio
Ajustabilidad H 355° V 365°
Distancia al objeto 0,1

iluminado (m)

Color principal &
Acabado principal

Negro, Estructura

Peso bruto (g) 2980,0
Flujo de Salida (Im) 382
Eficacia (Im/W) 69
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FFD Medard Desk Adjustable 70 1x LED GUI10 2700K Medium

Leading Edge Black Structure

Light distribution & beam diagram
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