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Date

Client

Projet

Type

FFD Medard Desk Adjustable 70 1x LED GUI10 2700K Medium Leading Edge Black Structure

Les longues pattes excentriques de la mante religieuse
ont inspiré le studio de design néerlandais de Basten
Leijh pour la création de Medard. Le design initial était
une lampe de table élégante. Devenu une famille
étendue et polyvalente de luminaires d’accentuation
offrant une grande flexibilité, Medard convient a une
multitude d’applications élégantes.
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Caracteristiques
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Matériaux 12730032

Type de Source LED GU10

Lumineuse

Type de LED PHILIPS MASTERLED GU10 5.5W
Technologie LED LED de haute puissance
CRI Min. 90

Température de Couleur 2700K

Durée de Vie 40 000 heures

Ampoule incluse Oui

Nombre de Sources 1

Lumineuses

Groupement (SDCM) 3

Direction de la Lumiere Bas

Optique Collimateur
Faisceau mesuré (°) 26,5
Tension d’Entrée 230V
Luminaire power (W) 5,5

Classe Electrique I

Indice de protection IP 20

Essai au fil 960

incandescent (°C)

Protocole de Variation

Coupure de Début de Phase

Intérieur/extérieur Intérieur
Application Bureau
Ajustabilité H 355° V 365°
Distance avec I'Objet 0,1

Eclairé (m)

Couleur Principale &
Finition Principale

Noir, Structure

Poids brut (g) 2980,0
Lumens fournis (Im) 382
Efficacité (Im/W) 69
UGR 13
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FFD Medard Desk Adjustable 70 1x LED GUI10 2700K Medium

Leading Edge Black Structure

Distribution de Lumiere & Schéma de Faisceau
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H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]
1.00 4 756 1261
47
2.00 0.94 189 315
0.84
3.00 [ 1.41 \ 84 140
141
4.00 L 188 A 47 79
1.88
5.00 / 235 \ 30 50
T 235 )
389 Im CO beam angle 26 5 n = 98 %

C90 beam angle 26.4*
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