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Specifications
Material 12737132

Tipo de fuente de luz LED
Temperatura del color  2700K

Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa

sirvieron de fuente de inspiracion al estudio de disefio Vida Uil L80B20 @50.000 horas
holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo disefio Lampara Incluida Si
inicial es una elegante lampara de mesa. Ahora con Numero de fuentes de 1
una amplia y versatil familia de luces de resalte y un luz
alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud Cadigo de flujo CIE 100 100 100 100 84
de elegantes aplicaciones. Direccion de la luz Directo
Optica Reflector
Angulo de Apertura 38,0
medido (°)
Voltaje de entrada 230V

Luminaire power (W) 13,0

Clasificacion eléctrica |
Clasificacion del IP 20

Clasificacion de hilo 960
incandescente (°C)

Protocolo de regulacion DALI

DALI Standard DALI-2
Interio/Exterior Interior

Aplicacion Techo

Ajustabilidad H 355° V 360°
Distancia al objeto 0,1

iluminado (m)

Color principal & Negro, Estructura
Acabado principal

Peso bruto (g) 1152,0

Flujo luminoso por 895

lampara (Im)

Eficacia (Im/W) 68

indice de 16
deslumbramiento

Remark e 4000K bajo pedido

e This is not a complete product. Track 230V
system required.
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Light distribution & beam

Gamma Angles

1056
90°)

75°|

60°|

45°|

30°

15°

180°

400

120°

cd/kim
30°

05°

90°

75°

60"

diagram

Him]

1.00

4.00

5.00

1085 Im

D[m]

0.69

1.37

2.08

274

3.43

Eav[lux] Emax{lux]

1101 1878
275 470
122 209
_\ 69 117
44 75

n =84%

beam angle 37.9°
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