. MODULAR Datum
LIGHTING — Klant
INSTRUMENTS Project

Soort

Smart Tube Wall 82 L 1x 1800-3000K WD Trailing Edge DI 350mA White Structure
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Specificaties

Materiaal 12846809
Kleurtemperatuur 1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur L80B20 bij 50.000 Uur

Lamp inbegrepen

Neen

Aantal Lichtbronnen 1

Lichtrichting Omhoog, Omlaag
Optisch Reflector
Ingangsspanning 230 V

Specificaties

Aangezien Smart families uit allerhande vormen
bestaan, mocht dit cilindervormige ontwerp zeker niet
ontbreken. Smart Tube is een familie van hangend
plezier en veelzijdige armaturen voor allerlei ruimtes.
Smart Tube kan gekoppeld worden met elk Smart

Elektriciteitsklasse |

IP-klasse 20
Gloeidraadtest (°C) 960

Protocol Voor Dimmen  Trailing-Edge

design, Kup, Lotis of Cake, via opbouwmontage als Binnen/Buiten Binnen
neerwaartse verlichting, of op de muur voor op- en Toepassing Wand
neerwaartse verlichting, of hangend voor een intiemere Montage Opbouw

setting.

Verstelbaarheid

Not Applicable

Primaire Kleur &
Primaire Afwerking

Wit, Structuur

Brutogewicht (g)

839,0

Opmerking

e Smart spot niet inbegrepen

e Dit is geen compleet product. Smart Tube en

Smart spot vereist.

e Dit is geen compleet product. Smart Tube en

Smart spot vereist.
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