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Smart Kup Recessed 48 Ix IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure
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Specifications

Material 12881332

Tipo de fuente de luz LED
Los 3 disefios originales (Smart Kup, Lotis y Cake) Tipo de LED BRIDGELUX WARMDIM 4W
siguen robando los corazones de disefiadores de Tecnologia LED COB LED
interiores. Y lo mismo puede decirse de toda la familia CRI Min. 95
Smart. La accesibilidad y extrema versatilidad de Temperatura del color ~ 1800-3000K (Warm Dim)
Smart son indudablemente ideales para cualquier Vida Util L90B10 @50.000 horas
expresion. Combine a su gusto iluminacién de resalte, Lampara Incluida Si
focos uplight y downlight, luces fijas o ajustables, y una Numero de fuentes de 1
gran diversidad de formas, tamafos, colores y luz
opciones montaje, y obtendra una instalacién muy Cadigo de flujo CIE 100 100 100 100 42
atractiva. Binning (SDCM) 3

Direccion de la luz Directo

Optica Colimador

Angulo de Apertura 42,5

medido (°)

Voltaje de entrada Driver de corriente constante requerido

Clasificacion eléctrica 1]
Clasificacion del IP 55

Clasificacion de hilo 960
incandescente (°C)

Interio/Exterior Interior
Aplicacion Techo, Pared
Montaje Empotrado

Tamanfo de corte (mm) @44
Profundidad de montaje 60,0

(mm)

Ajustabilidad Not Applicable
Distancia al objeto 0,1

iluminado (m)

Color principal & Negro, Estructura
Acabado principal

Peso bruto (g) 128,0

Corriente de 250

accionamiento (mA)

Min. forward voltage (Vf) 15,5
Max. forward voltage (Vf) 18,5
Connected load (W) 4.0
Flujo de Salida (Im) 170
Eficacia (Im/W) 42
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Smart Kup Recessed 48 Ix IP55 LED 1800-3000K WD Medium
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TM30 & CRI diagram Light distribution & beam diagram
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DE Black Structure

Accesorios Decorativo

%

13350009 Mask Smart 48 1x White Structure
13350032 Mask Smart 48 1x Black Structure
13350046 Mask Smart 48 1x Gold Matt

585~ 112

13350109 Mask Smart 48 2x White Structure
13350132 Mask Smart 48 2x Black Structure
13350146 Mask Smart 48 2x Gold Matt

Accesorios Instalacion

12293730 Plaster Kit 44 1x
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10889530 Installation Housing 123x100x80

0,

=
o
o

12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Choose a required accessory
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