®

MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Datum

Kunde

Projekt

Art

FFD Smart Tube Track 48V 48 2x DALI 500mA Black Structure

Da Smart-Produktfamilien alle méglichen Formen
umfassen, durfte dieses zylindrische Design nicht
fehlen. Smart Tube ist eine Produktfamilie mit
verspielten und vielseitigen Leuchten fur alle Arten von
R&umen. Die Smart Tube kann als
oberflachenmontierter Downlighter, als aufwarts und
abwarts gerichtetes Licht an der Wand oder abgehangt
fur eine gemutlichere Umgebung mit jedem Smart-
Design, Kup, Lotis oder Cake kombiniert werden.
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Material 12904332
Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten ~ Nein

Anzahl Lichtquellen 2

Lichtrichtung Abwarts
Eingangsspannung 48 Vdc
Schutzklasse 1l

Schutzart 20
Gluhdrahtprufung (°C) 960
Dimmprotokoll DALI

DALI Standard DALI-2
Innen/Aulen Innen
Anwendung Decke, Wand

Verstellbarkeit

Not Applicable

Primarfarbe & Primares
Finish

Schwarz, Strukturiert

Bruttogewicht (g)

434,0

Bemerkung

e 3500 K und 4000 K auf Anfrage

e Diese Leuchte mit schwarzer 48 V-Schiene wird
mit schwarzem Schienenadapter geliefert.
Ausnahmen sind nur auf Anfrage maglich.

e Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen
Teil von einem Track 48V Profil Suspended
Up/Down verwendet werden.

e Smart Strahler nicht enthalten

e Dies ist kein vollstandiges Produkt. Smart Tube,
Smart Strahler und Schiene 48 V-System
erforderlich.

e Dies ist kein vollstdndiges Produkt. Smart Tube,
Smart Strahler und Schiene 48 V-System
erforderlich.

e Fir Installationen ohne Dimmer wird empfohlen,
1-10-V-Leuchten zu verwenden.
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