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Soort

Lotis Round Recessed 82 Ix LED GU10 White Structure
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Specificaties
Materiaal 13080309
Type Lichtbron LED GU10

Lotis Round is een inbouwspot met een smalle sierlijst. Lamp inbegrepen Neen

Het typische aan deze armatuur is de diep verzonken Aantal Lichtbronnen 1

kegel, waarin de lichtbron zit. Lotis Round staat bekend Lichtrichting Omlaag

om zijn moeiteloos design en praktische toepassingen Ingangsspanning 230V

en is er in verschillende diameters en met diverse Elektriciteitsklasse Il

soorten lichtbronnen. IP-klasse 20
Gloeidraadtest (°C) 960
Binnen/Buiten Binnen
Toepassing Plafond
Montage Inbouw

Inbouwopening (mm) 276
Montagediepte (mm) 130,0

Verstelbaarheid Not Applicable

Afstand tot Verlicht 0,1

VVoorwerp (m)

Primaire Kleur & Wit, Structuur

Primaire Afwerking

Brutogewicht (g) 200,0

Opmerking e Dit is geen compleet product. Lichtmodule
vereist.
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Installatie Accessoires

10889830 Installation Housing 192x190x130
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12290830 Plaster Kit 190X190 - 76 1x

Kies een vereist accessoire
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